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[bookmark: _Toc149819334]ELABORACIÓN DE PLANOS PARA PROYECTOS ASIGNADOS Y PROYECTOS A FUTURO A SOLICITAR A LA UNIDAD.
· Cálculo de volumen de plataformas del vertedero controlado km 22. 
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Descripción generada automáticamente]
· [image: Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente]Limitación de área de posible invasión de área protegida Naciones Unidas en km 25 ruta al pacifico 




· [image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]Modificación de planos digitales del sistema de tuberías y de los diseños de casetas eléctricas de la PTAR biodigestor.

· Diseño de instalación de bomba de sólidos sumergible para el bombeo de aguas residuales en área de planta separadora de desechos sólidos. 
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· Diseño de instalación de la línea de tubería del sistema contraincendios para la planta separadora de desechos sólidos.

[image: ]

· [image: ]Propuesta de mejoramiento y ruta de acceso al parqueo en instalaciones km 22. 




[bookmark: _Toc149819335]ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE LA UNIDAD
[bookmark: _Toc149819336] DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Nota: No se llevó a cabo esta meta por falta de solicitud por medio de subdirección y Dirección Ejecutiva, el proyecto “Mejoramiento de sistema de agua potable con perforación de pozo para las instalaciones de AMSA Villa Nueva Guatemala.” este año no se ejecutará debido a falta de presupuesto por lo cual no se siguió laborando. 

[bookmark: _Toc149819337]ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE SUELOS TÉCNICOS
· [image: Tabla

Descripción generada automáticamente][image: ]Ensayo granulométrico y análisis de equivalente de Arena.de muestra # 1, arena de río Villa Lobos, “La cerra” .











· [image: Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media][image: ]Muestra # 2, Ensayo granulométrico y equivalente de arena de río comprada por la Institución para fundición de obra gris del proyecto Biodigestor ubicado en km 22. 
· [image: ]Muestra No. 3, ensayo granulométrico al Re- muestra de arena proveniente de “La Cerra” para fundición de obra gris del proyecto Biodigestor ubicado en km 22. 


· [image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente]Ensayo granulométrico al agregado grueso (piedrín), adquirido por la Institución 


[bookmark: _Toc149819338]LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y BATIMÉTRICOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, SECCIONES TRANSVERSALES DEL RÍO VILLALOBOS, PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES, BORDAS, TALUDES, HUMEDALES, RELLENO SANITARIO Y DESEMBOCADURA.

· Levantamiento topográfico en plataformas del vertedero controlado km 22.

[image: ]


· [image: ]Levantamiento topográfico para muro de contención en parte de celda 5 del vertedero km 22. 

· [image: ][image: ]Levantamiento topográfico para inspección de posible ilícito de invasión en área protegida Naciones Unidas. 










[bookmark: _Toc149819339]APOYO DE TRABAJOS VARIOS 

· [image: Un grupo de personas caminando en la tierra

Descripción generada automáticamente con confianza media]Apoyar en la coordinación de trabajos varios para la construcción del biodigestor, como el relleno de lodocreto del tanque clarificador, el zanjeo y colocación de tubería pvc para las instalaciones sanitarias y eléctrica.
[image: Imagen que contiene exterior, edificio, comida, ladrillo

Descripción generada automáticamente]

· [image: Imagen que contiene interior, edificio, piso, hombre

Descripción generada automáticamente][image: Imagen que contiene exterior, edificio, camión, tabla

Descripción generada automáticamente]Apoyar en la coordinación de trabajos varios para la planta separadora, como la construcción de una estructura metálica para la instalación de la bomba de sólidos, el trazo y zanjeo de tubería de aguas negras y la colocación de azulejos y artefactos sanitarios.


· [image: Puente de madera

Descripción generada automáticamente con confianza media]Apoyo en la coordinación de trabajos varios del biodigestor como el relleno con lodocreto y el repello en muros interiores del tanque clarificador, la colocación de válvulas y uniones pvc en la caseta de recirculación, zanjeo, colocación de tuberías para instalaciones sanitarias y eléctricas y coordinación con personal de Guateverde, otros.
[image: Un hombre en una rampa

Descripción generada automáticamente con confianza media]


· [image: Un grupo de personas en un campo cercado

Descripción generada automáticamente con confianza baja][image: Un bano con un inodoro

Descripción generada automáticamente con confianza media]Apoyo en la coordinación de trabajos varios de la planta separadora de desechos sólidos, como la construcción del marco metálico para la bomba de sólidos, el trazo y zanjeado de la tubería de aguas negras, la colocación de azulejos y acabados de los módulos de servicios sanitarios.


· [image: Gráfico, Escala de tiempo

Descripción generada automáticamente]Apoyo en la elaboración de cronogramas y programación de trabajos de obra gris faltantes para los proyectos de la PTAR biodigestor y la planta separadora de desechos sólidos.
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Villa Nueva 11 de enero 2024

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA NORMA AASHTO T-176
PROYECTO: para uso en la construccién de casetas de Biodigestor y
bases de Galpén de Compostaje. MUESTRA No. |

INTERESADO: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del
Lago de Amatitlén, AMSA.

MUESTRA: Procedente de “La Cerra”, rio Villa Lobos.

Resultados Probeta #3
Ter ciclo de Hora inicial: :01
reposo:

Hora final:
2do Ciclo de Hora iniclal:
reposo

Hora final: 937
Lectura Arcilla (pulg) 36
Lectura Arena (pulg) 34
Equivalente 54.4%
Arena (%)
Equivalente 95.75%
Arena
promedio (%)

Probeta No. #4

lerciclode reposo Hors ial 9:08

Hora final 9:18
2do ciclo de reposo Hora inicial 9:23

Hora final 9:43
Lectura Arcilla (pulgadas) 35
Lectura Arena (pulgadas) 3.4
Equivalente de arena 97.1%
(%)

OBSERVACION: £l material contiene un 95.75% de arena contra un 4.25% de pémez y minima
cantidad de limo que contiene este suelo arencso. Arena de grano grueso; su simbologia SUCS es
5P, la clasificacion AASHTO es: A-1-b. EI Modulo de Finura es de: 4.04
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GRANULOMETRIA DE SUELOS AASHTO T-27
PROYECTO: Construccién casetas de Biodigestor y bases de Galpén de Compostera FECHA: _09/01/2:
Planta de Separacion km 22 _CLASE DE MATERIAL: Arena de rio de "La Cerra", para todo uso en Obra.
INT \DO: Autoridad para el Manejo de la Cuenca y del Lago de Amatitlén
MUESTRA No.1 FUENTE: Normas AASHTO T-106 y ASTM C-33 y Especificaciones Generales para

Construccion de Puentes y Carreteras (Libro Azul).

TAMIZ(") |TAMIZ (mm)| P.B.R. P.N.R. % RET.. % PASA UMITE INF_|LIMITE SUP
3/8" 9.500 510.20 284.80 15.27 84.73 100.00| 100|
No.4 4.750 610.50 385.10 20.65 79.35| 95.00| 100|

No. 10 2 860.0 634.60 34.03 65.97| 80.00| 100|
No16 118 | 11200 | 9860 | 4818 s1.82] 50.00) 85
06 16492 | 142380 | 7635 23.65| 25.00) 0]
03 10474 | 172200 | 9234 766 10.00) 30)
0.15 2028.6 1803.20 96.69 3.31 2| 10|
0.075 2041.8 1816.40 97.40 2.60| 0| S|
2090.30
225.40
1864.90
[ GRAFICA GRANULOMETRICA:
| 103.00 =
t 83.00 —
63.00 —e— 5
o, H]
4300 H
H
3
23.00 ®
< 300
| 700 i ]
4 7500 0750 0075
'ABERTURA DE TAMICES (mm)
IONES: En la grafica se observa a ter hacia el lado de los gruesos, sin se hara una

‘mezcla con la arena adquirida, identificada como Muestra # 2, para mejorar sus

La arena es de grano Grueso, ya que més del 50% es retenido en el tamiz No 200y mas del 50% de Ia fraccion
gruesa pasa el tamiz No ; arena pobremente gradada con gravay pocos finos su si ja SUCS s SPy su
clasificacion AASHTO es A-1-b. El Modulo de Finura es de: 4.04%.
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Villa Nueva 11 de enero 2024

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA NORMA AASHTO T-176

PROYECTO: para uso en la construccién de casetas de Biodigestor y
bases de Galpén de Compostaje. MUESTRA No. II

INTERESADO: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del

Lago de Amatitlén, AMSA.
MUESTRA: Procedente de Ia adquisicion realizada por la Institucion.
Resultados Probeta #3
1er ciclo de Hora inicial: 12:17
reposo;

Hora final: 12:27
2do Ciclo de Hora inicial: 12:36
reposo

Hora final: 12:56
Lectura Arcilla (pulg) 44
Lectura Arena (pulg) 32
Equivalente 72.7%
Arena (%)
Equivalente 72.4%
Arena
promedio (%)

|

Probeta No. #4

lerciclode _reposo Hora inicial 12:24
Hora final 12:34
2do ciclo de reposo Hora inicial 12:32
Hora final 12:52

Lectura Arcilla (pulgadas) 43
Lectura Arena (pulgadas) 31
Equivalente de arena 72.1%
(%)

OBSERVACIGN: El material contiene un 72.4% de arena contra un 27.6% de limo y pomez que posee
este suelo arenoso. Arena de grano grueso; su simbologia SUCS es SP, la clasificacion AASHTO es: A-

1-b. El M6dulo de Finura es de: 3.3.
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‘GRANULOMETRIA DE SUELOS AASHTO T-27
PROYECTO: Construccién casetas de Biodigestor y bases de Galpén de Comy

tera FECHA: _09/01/24

Planta de Separacién km 22

CLASE DE MATERIA!

rena de rio comprada, para todo uso en Obra.

INTERESADO: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlan

MUESTRA No.2 FUENTE: Normas AASHTO T-106 y ASTM C- 33 y Especificaciones Generales para

Construccién de Puentes y carreteras (Librreo Azul).
TAMIZ (") _[TAMIZ (mm)| P8R | P.NR._| %ReL. 5PASA___| LIMITE INF [UMITE SUP
38" 9.500 283,50 _45.60 247 5753 100.00 100
No.a a0 | ans0 | ase0 | w77 57.23 95.00] 100
No.10 2 7635 | s260 | 2es1 71.49] 80.00] 100
Not6 118 97210 | 7420 | 98 60.13] 50.00] 85
No30 06 13828 | 114490 | 6209 37.91] 25.00] 0
No.50 03 1904 | 166610 | 9036 9564 10.00] 30
No.100 | 015 20195 | 178160 | 9663 3.37 Bl 10
No.200 | 0075 | 20804 | 184250 | 9993 0.07] o s
P8, 2081.70
TARA 237.90
PN 1843.80
‘GRAFICA GRANULOMETRICA
0 gy
8300
.00 5
43.00 H
3
200 ®
300
1700
7500

50
ABERTURA DE TAMICES (mm)

0075

OBSERVACIONES: Arena

mente gradada con grava y pocos finos. £l Médulo de Finura es de=3.3

5 una arena de grano grueso; el tamiz # 200 retiene mas del 50% y en el tamiz # 4 mas del 50% pasa la fraccion)

gruesa. su 1 e5 5P, se hard una mezcla con la arena

de "La Cerra", para mejorar sus

caracteristicas.
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GRANULOMETRIA DE SUELOS AASHTO T-27

PROYECTO: Construccion casetas de y bases de Galpdn de C FECHA: _19/01/2
Planta de Separacién km 22 CLASE DE MATERIAL: Arena de rio de "La Cerra", para todo uso en Obra.
INTERESADO: para el Manejo de la Cuenca y del Lago de Amati

MUESTRA No.3 FUENTE: Normas AASHTO T-106 y ASTM C-33 y Especificaciones Generales para

Construccion de Puentes y Carreteras (Libro Azul).
TAMIZ (") _[TAMIZ (mm)| _P.BR. P.NR__| SRET. %PASA | LIMITE INF [LIMITE SUP
38" 9.500 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100
No.4 4750 318.57 93.05 6.31 93.69 95.00 100
No.08 2 508.6 283.09 19.19 80.81 80.00 100
No16 118 817.99 | 59247 4016 59.84 50.00 8
No30 06 125036_| 102484 | 6946 3054 25.00 60
No.50 03 157127 | 1575 | o122 878 10.00 30
No.100 015 16565 | 1429.13 | 9687 313 2 10
No.200 | 0075 | 167325 | 184773 | 9813 187 ) B
B. 1700.88 87
TARA 225.52 87
1475.368
GRAFICA GRANULOMETRICA AASHTO M-92
103,00
8300 s
6300 o 3
LR H
4300 S s
3
2300 = *
300
-17.00 : !
7500 0750 0075

ABERTURA DE TAMICES (mm)

OBSERVACIONES: En la grfica se observa que esta dentro de
con respecto a la muestra #1, esto| a tener un concreto de de mejor resisten
La arena es de grano Grueso, ya que més del 50% es retenido en el tamiz No 200 y mas del 50% de la fraccion

gruesa pasa el tamiz No 4; arena bien gradada con grava y pocos finos su simbologia SUCS es SW y su
clasificacion AASHTO es A-1-b. E| Médulo de Finura es de: 3.23%.
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9 [PROYECTO: Levantado de casetas de Biodogestor y bases de Galpén de compostera FECHA:16/01/24]
10 CLASE DE MATERIAL: Agregado grueso de 1_1/2" Maximo adquirido por la Institucién.
11 INTERESADO: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlén.
12| MUESTRA PARA: hacer concreto de hormigén 3,000 psi, y fundir bases, cimientos y soleras.
Ee)
14 TAMIZ(") _[TAMIZ (mm)| _P.BR. PNR. %RET %PASA__| Limite Inf. |Limite Sup.
15 50 o o o 100 1000 1000
16 375 o o o 100 95.0 1000
17 19 3813 1557 5.62 5038 35.00 700
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[PROGRAMACION DE ACTIVIDADES [AVANCES PROYECTADOS SEGUN PROGRAMACION.
[FROYECTO: PTAR BIODIGESTOR [TRABAIOS YA REALIZADGS

[FROPIETARIO: AMSA *_[CUMPLIO CON LA WETA.
[FECHA: 170172028 NO SE HA COMENZADO CON LA ACTIVIDAD.
e ey e e et e T e | PROGRAMACION DE TRABAJOS DE OBRAS GRIS Y PLOMERIA PARA PERSONAL 035
BIODIGESTOR TIPO LAGUNA, DE FLUJO CONTINUO Y LECHO
S Es 1 WESZ (=3 WEs < [

s1) 52 s3|sal[s1s2)s3sa s1s2s3lse st s2 sa|sa s1|s2 s3 s4
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31 [Tuberas y acoesoris 3y 0" PVG 160 psi
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54 Tuberia para nslacién siéorios -

51 [Reteno oe odooreto en drea e tanaue
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43 [Aisado de muros de tanaue dlaicador -
5 4 [Forrado erer oz Geomembrans -

45| Gaseta parabomba -
3 5[ Tuberi para nstalacin sios -

51 [Excavacion. maters bsse  compactacion.
52 [Tubsray scossors 6" PVG 100 ps 5
55 [Tuberts sooesonee T PVC 100 pe0 -

0.1 [Excavasien. maters bsse y compastacio,
62 Gonsirucsion de tanaue de conasto -
55 [Tubera  acossoros 6" PVC 100 ps -

77 [Excavacion. maters bise y compactacion.
72 [Constucoin de s 5
75 Tubers  scoszoros 5 PVC 100 o2 -

51 [Consirucoion s casei para Generador
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5 Sistema de trampeo de biogas -





image1.png
PRGYECCIUN DE'
LATAFORMA 1

: b
e w7
It zg
i8 EH
3 22
g g
& g

H

e

RIA 4

PLATAFO!

‘ .

NOTA: EL CALCULO DE VOLUMEN
RELLENADO ES CON FECHA DEL 04 DE
[DICIEMBRE DEL 2023 AL 03 DE ENERO
2024 EN PLATAFORMAS No. 1237 4 EL

TOTAL ENVOLUMEN £5 DE 107837 e

PERFIL DE NIVELES EN PLATAFORMANo. 123y4._—





image2.png
/ 1}
3.
I
)

PLANTA TOPOGRAFICA DE AREA PROTEGIDA

nea oe Temmeno .0 840





image26.png
\AO DE LA Ré“

Autoridad para el Manegjo
Sustentable de la Cuenca 'y
‘ del Lago de Amatitlan





image27.png
Km. 22. Ruta al Pacifico
Tel: 6624 1700

www.amsa.gobgt  Siguenos en mo Autoridad del Lago de Amatitln




