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[bookmark: _Toc105398309]ELABORACIÓN DE PLANOS PARA PROYECTOS ASIGNADOS Y PROYECTOS A FUTURO A SOLICITAR A LA UNIDAD.

· [image: ]Levantamiento topográfico para el cálculo de volumen de plataformas del vertedero controlado km22, agosto-septiembre 2023. 
	

· [image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]Apoyo para el cálculo y cuantificación de materiales faltantes para la realización del presupuesto general de los proyectos en ejecución.

[bookmark: _Toc105398311]

· Diseño final de galpón o galera para línea de compostera y maquinaria.

[image: ][image: Diagrama, Dibujo de ingeniería

Descripción generada automáticamente]


· Diseño final y dibujo a mano de detalles constructivos de la estructura metálica del galpón de compostera.

· Diseño y detalles de cubierta de o techo del tanque estabilizador de bombeo.
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· Realización de planos digitales para el diseño del galpón de compostera.

· [image: Pantalla de un video juego

Descripción generada automáticamente][image: Imagen de la pantalla de un video juego

Descripción generada automáticamente con confianza media]Dibujo de plano a mano a digital de ubicación del plano del galpón de compostera en terreno de AMSA.
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· [image: ]Propuesta de tragantes y disipador pluvial en área afectada en Búcaro zona 12 


[bookmark: _Toc105398310]ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Nota: No se realizará esta meta por falta de solicitud por medio de subdirección y Dirección Ejecutiva, el proyecto “Mejoramiento de sistema de agua potable con perforación de pozo para las instalaciones de AMSA Villa Nueva Guatemala.” este año no se ejecutará debido a falta de presupuesto por lo cual no se siguió laborando. 

ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE SUELOS TÉCNICOS
· [image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente][image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente]Se muestreo material de taludes del rio Pinula, erosionados por la crecida constante de dicho rio. 

· [image: Tabla

Descripción generada automáticamente con confianza media]Se realizan analisis granulometricos al material muestreado en orilla de talud ruta del frutal zona 4 hacia el bucaro, zona 12, villa nueva. Dos muestras estraidas.

· [image: Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente]Se realizan ensayos de equivalente de arena norma AASHTO T-176, de 2 muestras obtenidas en talud a orillas del rio villa lobos, ruta del frutal zona 4 hacia el búcaro zona 12, villa nueva. la gráfica de abajo corresponde a la segunda muestra.

[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente]
· [image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente]Se realizaron 2 granulometrías a los taludes de la orilla del rio Pinula, sector 2 las margaritas. Esta grafica corresponde a la primera muestra; la segunda abajo corresponde a la muestra 2.

[image: Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente]

· [image: Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente]Se realizan dos ensayos de equivalente de arena al material que se muestreo en taludes del rio Pinula, sector 2 las margaritas, San miguel petapa. La grafica inferior corresponde al ensayo 2.

[bookmark: _Toc105398312]LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y BATIMÉTRICOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, SECCIONES TRANSVERSALES DEL RÍO VILLALOBOS, PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES, BORDAS, TALUDES, HUMEDALES, RELLENO SANITARIO Y DESEMBOCADURA.

· [image: ]Levantamiento topográfico en plataformas del vertedero controlado km 22. 

· Levantamiento topográfico en río Pinula, Villa hermosa ll Las margaritas sector 2, San Miguel Petapa.
[image: ]



· Levantamiento topográfico en área de socavamiento ruta la frutal zona 4 hacia el Búcaro zona 12.

[image: ]

· [image: ]Levantamiento topográfico Santa Inés, San Miguel Petapa. 



· [image: Un barco en la arena

Descripción generada automáticamente con confianza media][image: Un grupo de personas en un puente

Descripción generada automáticamente con confianza media][image: Un hombre parado al lado de una maleta

Descripción generada automáticamente con confianza baja]Apoyo en la coordinación de trabajos varios para el tanque estabilizador y construcción de la casera de recirculación del biodigestor.
· [image: Un cuarto con piso de madera

Descripción generada automáticamente con confianza baja][image: Imagen que contiene interior, edificio, sucio, roto

Descripción generada automáticamente]Apoyo en la coordinación de trabajos varios de la planta separadora de desechos sólidos. 


· [image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente]Apoyo en la cuantificación de materiales faltantes de los proyectos en ejecución para la elaboración de presupuestos general de ultimo cuatrimestre.
[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente]

· [image: Imagen que contiene cerca, pasto, exterior, alambre

Descripción generada automáticamente][image: Imagen que contiene exterior, edificio, parado, sucio

Descripción generada automáticamente]Apoyar en la coordinación de trabajos varios para la construcción del biodigestor y la planta separadora.
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Resultados Probeta # 1
ler ciclo de 6:36
reposo:
6:46
2do Ciclo de 6:50
reposo
Hora final: 7:10
Lectura Arcilla (pulg) 55
Lectura Arena (pulg) 33
Equivalente 60%
Arena (%)
Equivalente 59.45%
Arena
promedio (%)
E
Probeta No. #2
lerciclode _reposo Hora inicial 6:49
Hora final 6:59
2do ciclo de reposo Hora inicial 7:04
Hora final 7:29
Lectura Arcilla (pulgadas) 56
Lectura Arena (pulgadas) 33
Equivalente de arena 58.9%
(%)

OBSERVACIGN: El material contiene un 59.45% més de arena contra un 37.3% de limo, arcilla y
pomez que contiene este suelo.

 Accesiblicad: e necesari investigar

| & Comentarios |

| Edicion -

| & compartir |

I Concentracion

Chubascos

=





image13.png
Autoguardado aro sep 20 amsa Licencias

Archivo  Inicio  Insertar  Dibujar  Disefio  Disposicion  Referencias  Correspondencia  Revisar  Vista  Ayuda  Disefio detabla  Disposicion | 2 comentarios | | Edicién ~ | [ & compartir ~|
= 1, B
GOBIERNO ' | automoap pas e maneso £ 2
GUATEMALA | si=aissiachinei |
2 Nueva 11 de septiembre de 2023,
E
ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA NORMA AASHTO T-176
PROYECTO: Erosién de Talud Ruta del Frutal zona 4 hacia el Blcaro
z0na 12, Villa Nueva, Guatemala.
INTERESADO: Municipalidad de Villa Nueva.
MUESTRA: Realizada en 4rea de talud erosionado por las lluvias.
MUESTRA Il
Resultados Probeta # 1
ler ciclo de Hora inicial: 10:15
reposo:
Hora fi 1025
2do Ciclo de Hora inicial: 1029
reposo
Hora fin: 10:49
Lectura Arcilla (pulg) 7.6
Lectura Arena (pulg) 35
Equivalente 26.05%
Arena (%)
Equivalente 46.51%
Arena
promedio (%)
Probeta No. #2
lerciclode _reposo Hora inicial 1031
Hora final 10:41
2do ciclo de reposo Hora inicial 10:46
Hora final 11:06
Lectura Arcilla (pulgadas) 6.6
Lectura Arena (pulgadas) 31 =
Equivalente de arena 26.97%
(%)
OBSERVACION: El material es n 46.51% arenoso contra n 53.49% de limo, arcilla y pémez que
contiene este suelo.
[

Paginafdel 151palabras [} Espafiol (Guatemala) Predicciones de texto: activado 5 Accesibilida: es necesario investigar 1 Concentracién

H £ Buscar Chubascos




image14.png
Autoguardado

del talud orilla f

Pinula sector 2, Las Margartas vila Herm.

amsa Licencias

Archivo Inicio  Insertar  Disposicion de pagina  Formulas  Datos  Revisar  Vista  Ayuda | @ Comentarios | | & Compartir
K30 - £ v
3 F s H o T v w
1
2
3 GOBIERNO (/| automiono pana et MANEIO
2 GUATEMALA| Srbmsieisiscio
s
5
7
s
2 [PROYECTO:Socavamiento de taludes, orilla rio Pinula sector 2, Las Margaritas FECHA: 19/09/23
10 TIPO DE MATERIAL: arena limosa con pomeza y arcilla._COLOR: Beige.
11 INTERESADO: Municipalidad de San Miguel Petapa, Villa Nueva, Guatemala.
12| MUESTRA No. 1
13 TAMIZ(") [TAMIZ (mm)| _P.BR. PNR. %RET__| %PASA_| Limite nf.
14 3 19.00 2315 6.00 0.644 99.36
15 12" 125 246.8 21.30 2.286 97.71
16 3/8" 9.5 269.3 43.80 4.70 95.30
17]_Noa a7s 31820 52.70 5.95 50.05
18_No10 2 30280 | 16730 1795 82.05
19 Not6 118 43820 | 2270 282 77.18
20| _No3o 0.600 52620 | 300.70 3227 67.73
21 _No.4o 0.425 58380 | 35830 3845 6155
2] _Noso 0300 64950 | 42400 45.50 54.50
23] No1o | 0150 789.60 | 56410 6053 39.47
24| No200 | 0075 90460 | 679.10 7287 27.13
25 P.B. 1,157.40 Observaciones: es una mezcla Arcillo-arenosa con limo de grano grueso, ya
26 TARA 22550 que més del 50% del material es retenido por el tamiz No. 200 (72.87%). Su
27PN 93100  simbolo de clasificacién SUCS-ASTM D2487 es dual: SP-5M su Simbolo de
- Grupo AASHTO es: A-1-b/ A-2-4.
2 P
£ CURVA GRANULOMETRICA AASHTO T-27
1| 10000
=

E %000
B % s L
# 4 =
35| O o =
36| £ s000 =
37 L=
] o 000
20| A w00
w0 S
£ h e g
- 2000

0o o050 0300 075 118 2 s ]

Hojal | Hoja2 | Hoja3 ® [ ] )

Listo % Accesibilidad: es necesario investigar M - ——&——+ 0%

=

Chubascos




image15.png
Autoguardado

del talud orilla f

amsa Licencias

Archivo Inicio  Insertar  Disposicion de pagina  Formulas  Datos  Revisar  Vista  Ayuda | @ Comentarios | | & Compartir
128 - £ v
3 F s H il o T v w
1
2
3 GOBIERNO (/| automiono pana et MANEIO
2 GUATEMALA| Srbmsieisiscio
s
5
7
s
2 [PROYECTO:Socavamiento de taludes, orilla rio Pinula sector 2, Las Margaritas FECHA: 26/09/23
10 TIPO DE MATERIAL: arena limosa con pomeza y arcilla._COLOR: Beige.
11 INTERESADO: Municipalidad de San Miguel Petapa, Villa Nueva, Guatemala.
12| MUESTRA No. 2
13 TAMIZ(") [TAMIZ (mm)| _P.BR. PNR. %RET__| %PASA_| Limite nf.
14 3 19.00 0 0.00 0.000 100.00
15 12" 125 249 11.80 0.743 99.26
16 3/8" 9.5 261.7 24.50 154 98.46
17]_Noa a7s 32020 83.00 523 54.77
18_No10 2 290 | 20570 1295 87.05
19 Not6 118 54220 | 30500 1920 80.80
20| _No3o 0.600 70470 | 46750 29.04 7056
21 _No.4o 0.425 79390 | 556.70 35.05 6495
2] _Noso 0300 87400 | 636.80 20.10 59.50
23] No100 | 0150 | 101630 | 77910 .06 5054
24| No200 | 0075 | 1,18170 | 50450 56.95 43.05
25 P.B. 1,82540  Observaciones: es una mezcla Areno-Limosa con arcilla de grano grueso,
26 TARA 237.20  mis del 50% del material es retenido por el tamiz No. 200 (56.95%). Més del
27PN 1,588.20  50%de la fraccion Gruesa pasa el tamiz No. 4; conteniendo un 13.5% de
- finos. simbolo de clasificacion SUCS-ASTM D2487 es dual: SC-SM su 1
% Simbolo de Grupo AASHTO es: A-1-b/ A-2-4.
& CURVA GRANULOMETRICA AASHTO T-27
3| 10000 . -
2
- %000 =!
% L
34 q s -
ECI
36 g 7000 ¥
7 =
38 P 000
39 A
0| S 5000
al A
- 2000
0o o050 0300 075 118 2 s ]
Hojal | Hoja2 | Hoja3 ® [ ] )

Listo

=

B Accesibiicad: e necesano investigar

(T

soleado

e

1




image16.png
Autoguardado

EA. Taludes orilla rfo Pinula, sector 2 las Margartas.

amsa Licencias

Archivo Inicio  Insertar

Paginaidel 152 palabras

=

o

Dibujar  Diseiio

Espaitol (Guatemala)

Disposicin  Referencias

Predicciones de texto: activado

GOBIERNO

Correspondencia  Revisar ~ Vista  Ayuda

GUATEMALA | SU5TE0mals o2 t Chtnca

Villa Nueva 19 de septiembre 2023

E2!

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA NORMA AASHTO T-176
PROYECTO: Erosién de Taludes, Rio Pinula Sector 2 Las Margaritas Villa
Hermosa Il Villa Nueva, Guatemala. MUESTRA No. |
INTERESADO: Municipalidad de San Miguel Petapa.

MUESTRA: Realizada en 4rea de talud erosionado por lluvias.
Resultados Probeta # 1
1er ciclo de 09:15
reposo;
09:25
2do Ciclo de 09:30
reposo
09:50
Lectura Arcilla (pulg) 95
Lectura Arena (pulg) 33
Equivalente 34.74%
Arena (%)
Equivalente 31.935%
Arena
promedio (%)
Probeta No. #2

lerciclode _reposo Hora inicial 09:35

Hora final 09:45
2do ciclo de reposo Hora inicial 09:50

Hora final 10:10
Lectura Arcilla (pulgadas) 103
Lectura Arena (pulgadas) 3.0
Equivalente de arena 29.13%
(%)

OBSERVACIGN: El material contiene un 31.935% més de arena contra un 68.06% de limo, arcilla y
pomez que contiene este suelo.

 Accesiblicad: e necesari investigar
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Villa Nueva 26 de septiembre 2023
ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA NORMA AASHTO T-176
PROYECTO: Erosin de Taludes, Rio Pinula Sector 2 Las Margaritas Villa
Hermosa Il, Villa Nueva, Guatemala. MUESTRA No. II
INTERESADO: Municipalidad de San Miguel Petapa.
MUESTRA: Realizada en 4rea de talud erosionado por crecida del rio.
Resultados Probeta #3
ler ciclo de Hora inicial: 09:00
reposo:
Hora final 09:10
2do Ciclo de Hora inicial: 09:20
reposo
Hora final: 09:40
Lectura Arcilla (pulg) 9.8
Lectura Arena (pulg) 38
Equivalente 38.8%
Arena (%)
Equivalente 44.7%
Arena
promedio (%)
Probeta No. #4
lerciclode _reposo Hora inicial 09:25
Hora final 09:35
2do ciclo de reposo Hora inicial 09:50
Hora final 10:10
Lectura Arcilla (pulgadas) 71
Lectura Arena (pulgadas) 3.6 B
Equivalente de arena 50.7%
(%)
OBSERVACION: EI material contiene un 44.7% de arena contra un 55.3% de limo, arcilla y pomez
que forman este suelo. Simbolo dual: SC-SM; facilidad Moderada para tratarlo en Obra, Baja
permeabilidad, Moderada resistencia al Corte y Moderada compresibilidad.
Aptitudes Segin el uso: cimentaci6n con flujo, revestimiento de canales, pero es erodable y icuable.
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